/ % J 4 o) O / o)
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS
ETAPA DE RECOLECCION
; PTAS LODOS ACTIVADOS ]
ed de Recoleccion
Nombre: Alto de Zapallar
Long. lotal Redes=2.602 4
. Conduccion Recoleccion (115130)
oo Nombre: Alto age Zapallar
= | I
5 S Cl CENTRO DE CLORACION 3
S Diametro: J15 mm—355 mm
S @ Longitud: 695,0 m — 3057 m
. AM ) MACROMEDIDOR
= Planta tlevadora
=. Nombre: PEAS JAPALLAR (35124)
= lipo = Z
= @ Coudal = 12,091/s — REDES
M Altura Monométrica =6,2 m
= N Equpos = 2 (1t1) G H> GRUPO GENERADOR
&
- Impulsion AS
w Nombre: PEAS ZAFPALLAR @ A
e (115125)
- Material = HUFE ;
= Diometro = 90 mm ESTANQUE CONTACTO
o Longitud = 26 m
- r s ]
- ETAPA DE DISPOSICION
5 Yacromedidor f L SEDUMENTADOR
2 (140275
. tlectromagnetico S
- D=100
e Q\ * Generador respaldd
£ XAK y " ¢ los sistemas de PLANTA TRATAMIENTO PRELIMINAR
& acromeaiaor > : N
- (140268) recoleccion y disposicion de AS.
| \m Electromagnetico 30 KVA
m N=100 (160140) O
z s
= %
~ X
T - *
N S
i M Coordenadas Punto Descarga FIAS
= Nomore: Planta Tratamiento Preliminar Norte = 6124 957
M Camara de Rejas = 5i | 0 = 0 0 Fote - 2096 390
= Coudal max b = 17 1/9 Nombren Honto ratamientc b Honta drtomienie DATUM WES84 HUSO 19
= lipo : Lodos Activados 9 Capacidad de Desinfeccion
% cstangue de Alreacion Caudal medio = 215 1/s Caudal medio = 215 1/s ) |
2 Nombre : PTAS. Alto de Zapallar 7o Gualquilio
—
m Sedimentador /\/\
m — B eactor T e O TN << -
= | Reactor N2 |pp—] | Z< '
- Macromedidor (140271) AGUAS AGUAS SAN PEDRU 5. A,
] Ultrasonico SAN PEDRO..
= fstangue Contacto lipo Vertedero
m ﬁkﬁk Nombre: Descarga Flantas AS ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO 2019-2033
W Q@R@I@hﬁ ESQUEMA OBRAS EXISTENTES SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS
2 Material = CONCESION ALTO DE ZAPALLAR — CURICO
= Diametro = 250 nm
: < i otonque - Longitia =2k AUTORIZACION
S Digestor
= Macromedidor (140269) Macromedidor (140270)
= tlectromagnético 65 mm tlectromagnetico 63 mm
M A DISPOSICION DE LODOS A
m GERENTE GENERAL
w v FECHA FSCALA LAMINA REVISION
- B FPASS Diciembre 2018 INDICADAS 02 DE 02 é
/ / J - 9) b / o) A2
| | 594x420mm




