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Planta Elevadora
Planta Elevadora Nombre: P.Elev. Pozo PIC 01
Captacion Subterranea - o =
Nombre: Punteras Foresta 04 Nombre: La Foresta 04 Mipo = C
Nimero = 4 Tipo = D Caudal = 27,2 I/s
Caudal unitario= 2.7 1/s Coudol = 720 /s fltura Monométrica =26,0m.
Diametro= 3" Iitura Monométrica =9,75m. N' Equipos = 1
Profundidad= 12.0 m N' Equipos = F
Estanque Semienterrado Estanque Semienterrado @
Nombre: Pioneros 01 Nombre: Pioneros 02
Volumen =400 m3 Volumen =400 m3 Planta de Filtros
Cota - 113 m Cota - 113 m Presion
ga?\erA ' ga?\erA ’ Estanque Semienterrado Nornbre: PIC
ota A.— ota A.— N
Vo = 15,3 m Vox, = 153 m Nombre: El Rosario Caudal Total =70,24 L/5
Volumen =1200 m3 Elementos o Abatir Captacién Subterrdnea
Cota = g5 Nombre: Poza 01 PIC
Captacion Sublerrdnea Plonta Elevadora s ypas Cautol = 260 I/s
Nombre: Punteras Foresta 3 N'ombre: Lo Foresta 3 Mox. = A M Si%or:;et’ﬁoE: 2 " ||
3 Nmero = 3 flipo = Profundidad= 30 m
Caudal unitario= 2.7 I/s | {Caudal = 5.4 I/s
Didmetro= 3 ltura Monométrica =9,75m - -
Planta Elevadora Planta Elevadora Profundidad= 12.0 m N Equipos = Estunqufl Sem\?nterrudu Estunqufl Sem\?n\errudu Conre 4 Cloracian Planta Elevadora
Nombre: Ploneres 01 Nombre: Ponercs 02 % Nombre: PIC N* 4 Nombre: PIC N* 1 Cenro & Nombre: P.Elev. Pozo PIC 03
Tipo = A Tipo = A Volumen =2500 m3 Volurmen =800 m3 Omore: {y Tpa = C
Coudal = 660 /s Coudal = 66 /s Gl = 120m Gt = 120 m Caudal Total =5001/5 Coudol = 140 /s
Altura Monométrica =45,0m Aitura Monométrica =45.0m. Cola A= 17 Cota A 150 — [Attura MU”OWE"‘CO =26.8m.
N Equipes = N Equipos = Centro de Cloracion Max, — '7om Mox, — Pm N Equipos = 1
Nombre: Rosario 01
T —— < <
Planta Elevadora Caudal Total =451/ - - <¢ J/ < @
Nambre:Presurizadora Rosario 01 f f
— Captacién Subterranea Planto Elevadora - —
Centro de Cloracién Nombre: Punteras Foresta 2| [Nombre: La Foresta 2 Tipo = A o E
Nombre: Pianeros 1 Namero = 3 Tipo = D ‘; Caudal = 44 I/s 200 kva
audal Total =45,01/5 Coudal wnitggo= 2.7 I/s | [Coudol = 5.4 /s Altura Monométrica =45 m. % %
Diémetro= 3 Altura Monométrica =9,75m N Equipos =
—_— Profundidad= 12.0 m N' Equipos = 1 _ _
oL quip Captacién Subterranea Caplacion Subterranea
Nambre: Punteras Rosario 03 Nombre: Pozo 03 PIC
120 kva Bp- - s
> =
180 kva 5’ Nimero = 6 26.0 1/s
Caudal unitagio= 2 I/s Planta Elevadora Planta Elevadora Prof. ND.= 367 m
‘t .—/\,—> Centro de Cloracién ‘ Didmetro= 3" Nombre:Presurizadora PIC 02 Nombre:Presurizadora PIC 01 B v 17"
Nombre: Tk Foresta D1 Centro de Cloracion Profundidad— $.0 m Tipo = A Mipo = A Profundidad= 30 m | |
Caudal Total =45,01/5| Nombre: Rosario 02 y /S\?Udu‘ M: tﬁo 5 D‘/S /E\TUdO‘M: ’t'o " 0‘/5 S Foe]
A udal Total =45,01/s| W Planta Elevadora ltura Monometrica =450 m wura Monometrica =42,0 m anta Elevadora
Centro de Cloracion A T Nombre-Punteras Rosario 03 NV Equipos = 2 N Equipos = ombre: P.Clev. Pozo PIC 54
Nombre: Pioneros 2 Planta Elevadora ‘k Planta Elevadora Planta Elevadora =1 Mpo = D lipo = C
oudal Total =66,01/s Nombre: Punteras Pioneros 1 Nombre: Punteras Pioneros 2 Nombre: Punteras Pioneros 3 oL Couddl = 200 /s Coudal = 50,0 /s
N ) P IAltura Monométrica =19,50m
Mpo = D z E Mpo = D Mpo = D Altura Monométrica =10,0m. N Equipos =
Caudal = 17.0 I/s Caudal = 17.0 I/s Caudal = 20.0 I/s Captacién Subterrdnea 5’ N Equipos = 1
AlturaMonométrica =9.0 m. Altura Monométrica =9.0 m. Altura Monomeétrica =9.35m. Nombre: Punteras Foresta 1 MEDIDOR @
N Equipos = 1 N Equipos = 1 N Equipos = 1 Nimero = 6 Tivo = Electromagnético
Coudal unitafio= 2.7 1/s De tubo B-B
Dimetro= 3 e tubo
Profundidad= 12.0 m MR.; ARTARIS
‘; D=250mm Planta Elevadora Planta Elevadora D
A f f f f f f > E} > lombre:Punteras Rosario 01 Nombre:Punteras Rosario 02
Captacion Subterranea [Captacion Subterranea Captacion Subterranea Mpo = D po =D _
Nombre: Punteras Pioneros 1 14— |Nombre: Punteras Ploneros 2 Nombre: Punteras Pioneros 3 Nomb Pv‘OCmFE‘N:quu Caudal = 22.0 I/s Caudal = 22.0 I/s Captacién Subterranea
Namero = 6 14— [Namero = 6 Nomero = 6 e tura Monométrica =10.0m. Atura Monométrica =10.2m. Nombre: Pozo 5A PIC
Caudal unitario= 2.9 1/s lg— |Coudal unitario= 2.9 1/s Coudal unitaio= 2.0 1/s lpo = D N Equipos = N Equipos = Blonta Tievad Caudal = 60,0 I/s
iametro= Diametro=_3 Didmetro=_3 Coudal = 10.8 I/s anta tlevadora Prof. ND.= 3,73 m
Profundidad= 12.0 m Profundidad= 12.0 m Profundidad= 12.0 m IAltura Monométrica =9.2 m. Nombre: Punteras PIC 01 Didmetro= 12
N Equipos = 1 ipo = D Profundidad= 36 m
Coudal = 240 I/s
7 r Altura M étrica =16.0m. E
Centro de Cloracién Captacion Subterrénea Captacion Subterrdnea N ug:uingomj ”COW "

Nombrt

e:Tk Foresta 02

audal

Total =66,01/s

s

Nombre: Punteras Rosario 01

Nimero = 12

Caudal unitarjo= 1.8 I/s
Didmetro= 3
Profundidad= 12.0 m

Nombre: Punteras Rosario 02

Nimero = 1
Caudal unital
Diametro=

Profundidad= 12.0 m

2
rio= 18 I/s

Redes de Distribucion

A Om

Captacion Subterrdnea

Planta Elevadora

N Equipos =

Nombre: Punteras PIC 02
Mipo = D
Caudal = 25.0 I/s

Altura Monomeétrica =16.0m.

1

H < bre: PIC Nombre: Punteras PIC 01
- L= 45.764 m Nimero = 12
Planta Hlevadora Estanque Semienterrado Caudal unitarjo= 2.0 1/s
Redes de Distribucién Nombre: La Foresta 01 Nombre: La Foresta Didmetro= 3 Captacion Subterranea
Nombre: Pioneros - — Profundidad= 12.0 m Nombre: Punteras PIC 02
L= 20626 ipo = A Volumen =700 m3 i
= 20626 m " Cota  _ Namero = 12
Coudal = 66, I/s Radier ~ 123 m Caudal unitarjo= 2.0 1/s
Altura Monométrica =45,0m Cota A~ 158 1 Didmetro= 3
Fd N Equipos = Max. 3 Profundidad= 12.0 m
g
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. ESQUEMA SISTEMA AGUA POTABLE — INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
5
£
CLIENTES 52 BIS
o I I I I I I
= | | | | | | Planta ge Fos
resion
=l l l l l l l Nombre: Montahue
2 Caudal Total =12.06 L/s
o Redes de_Distribucion Elementos a Abatir.
z Nomb Fort i Fe y Mn
g
o
> ’
& H SIMBOLOGIA
5 i
ﬂ‘ Estanque Semienterrado
- Nambre: Montahue 01
I
g Volumen =400 m3 CAPTACION SUBTERRANEA SONDAJE
<3 Centro de Cloracién Cota =
o = 667
E Nombre: Montahue ggﬂf’A n
E3 Planta Elevadora Caudal Total = 20 L/s Vax, = 767 m
8 Nornbre:P.Elev. Pozo YOB 01
=] Mipo = C CAPTACION SUBTERRANEA PUNTERAS —
= p
i andics 506 ot e o o —_ 9
o N" Equipos = 1 — ESTANQUE SEMIENTERRADO
2 e AGUAS SAN PEDRO SA.
| Caudal = 22,3 /s —
% (Atura Monométrica = 45,0m. CENTRO DF CLORACION SAN PEDRO..
g N Fauipos = 2 ACTUALIZACION PD 2015-2029
&
& =71 ESQUEMA OBRAS EXISTENTES AGUA POTABLE
i e K CENTRO DE DOSIFICACION
< Redes de Distribucion PERMANGANATO DE POTASIO SISTEMA SAN PEDRO LA PAZ-PIC A
o ‘ Nombre: Enrique Molina
g Captacion Subterrnea =
z CoptocTBn, Subterfin ‘ ‘ = 2274 m & wcrOMEDIDOR TR
= Coudal = 20,0 /s } } %
Prof. N 2,63 m
g Didmetro= 12" f f FEDES CATEGORIA NOWBRE FRUA [ FECHA
B Profundidad= 25,0 m JEFE_PROYECTO ESM 11/2014
ﬁ GRUPO. GENERADOR ING. PROYECTISTA [ 0P 11/2014
4 @ PLANTA ELEVADORA DIBLJANTE LAR. 11/2014
3 GERENTE GENERAL
]
NOv. 2014 | INDICADAS | 02 DE 08 1
T 7 3 7 5 5 .. 7 B 9 \ 10 T \ T AT
|| BATx5%4mm




