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ESQUEMA OBRAS PROYECTADAS
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS

ETAPA DE RECOLECCION

= 3
Red de Recoleccion PTAS LODOS ACTIVADOS
Nombre: Alto de Zapallar
Long. Total Redes=2.602,4
Conduccion Recoleccion (115130) SIMBOLOGIA
Nombre: Alto de Zapallar
Material: PVC =T F
Digmetro: 315 mm-355 mm E CENTRO DE CLORACION
Cl Longitud: 6950 m — 305,17 m
Plonta Elevadora & woroneomon
Nombre: PEAS ZAPALLAR (35124
Too = 2
@ Caudal = 12,09 l/s REDES ||
Altura Monométrica =82 m
N' Equipos = 2 (1+1)
.é¢ GRUPO GENERADOR
Impulsion AS
Nombre: PEAS ZAPALLAR Q PLANTA ELEVADORA
(115125)
Materiol = HOPE
Diametro = 90 mm :
Longitud = %6 m ESTANQUE CONTACTO
ETAPA DE DISPOSICION
Mycromedidor ﬂ SEDMENTADOR
Electromagnetico * nm:maa.oﬁ respalda .
D=100 $\_\\ G los sistemas de
recaleccién y disposicion de AS.
\A\ Magcromedidor 30 KVA PLANTA TRATAMIENTO PRELIMINAR
140265, 160140
m\mnﬂssn Km:.% ( )
D=10
o C
M .S. T. Desinfeccicr
Qs ; g Caudal medio = 4,0
W uo Eﬁuux:, on_ NDMMm acion Planta Trata Coordenadas Punto Descarga PTAS
Nombre: Planta Tratamiento Preliminar Caudal medio = 55 Norte : 6.124.951
Cdmara de Rejas = Si , . Este : 296.390
Cauddl mox b~ = 17 I/s Nombre: __Planta_Tratamiento Nombre: Planta Tratamiento DATUM WGS84 HUSO 19 B
Tho : Lodos Activados Cl Capacidad de Desinfeccitn
Estanque de Aireacion Coudal medio = 215 I/s Caudal medio = 215 /s _ .
Nombre : PTAS. Alto de Zapallar ’ Rio Gualquillo
Sedimentador
CINT CIN2 2]
Matromedidor (140271) ;-m AGUAS SAN PEDRO S.A.
Ultrasénico | PET
Estonque Contacto Tipo Vertedero SAN PEDRO.,
\«ﬁm@ Descarga Plantas AS ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO 2019-2033
Material = HOPE ESQUEMA OBRAS FUTURAS SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS B
Diametro = 250 nm CONCESION ALTO DE ZAPALLAR - CURICO
% WAS Longitud = 121 m
| Digestor | AUTORIZACION
Macromedidor (140269) Macronfedidor (140270
Electromagnético 63 mm Electromagnético 63 mm
A DISPOSICION DE LODOS 4
GERENTE GENERAL
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